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BEBAUUNGSPLAN

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND DIE
IN DER JEWEILS ZUM ZEITPUNKT DES SATZUNGSBE-
SCHLUSSES GELTENDEN FASSUNGEN

Baugesetzbuch (BaulB)

Baunutzungsverordnung (BauNV0)

Planzeicheavercrdnung (PlanzV)

Gesetz uber die Bauordnung (Bau0)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Gesetz uber die SeAlbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise (Kommunalverfassung)
Thuringer Bauordnung

Thuringer Kommunalordnung

Nu?:ungsg(hablo‘he'
(mit Darstellung der verbindlichen Festsetzungen)

a) Art der baulichen Nutzung

b) Bauweise @

a g
) GBI L G T .
C e
d) Hohe der baulichen Anlagen als Obergrenze “"""———(; %
b

e) Baumassenzahl @

f) (fd Nr der Nutzungsschablone

g) Orientierende Schalleistungspegel pro [eilflache (f Schallgutachten

PLANZEICHENERKLARUNG (nach Planzeichenverordnung Planz V]
Verbindliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (89 Abs. 1Nr. 1 BauGB)

|

Gewerbegebiet (§8 BauNVO) GE
eingeschranktes Gewerbegebief |t Pos 42 Teil B der Legende GE@
Industriegebiet (§9 BauNVO0) | GI
numerische Einteilung des Indusfrlegebnefts entsprechend der G] ']
Schalleistungspegel z B GI 11f Pos 4.1 Teil B

|
[

1Nr 4+ BauGB)

Mal3 der bautichen Nu?'ZUr‘g (§( Abs 1
|

Baumassenzaht i BMZ 8,0

zB. 8,0 (821 BauNV0)

Grundflachenzahl 1 O 8
zB 0,8 (816 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) ,

Hohe der baulichen Anlagen als Hochstmaf3 (§18 Abs. 1BauNVO0)
FH oder TH 10m uber OK Gelande '

Rl @@ S FEm

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, 8822 und 23 BauNVO0)

offene Bauweise (822 Abs 2 BauNVO0) )

Baugrenze (§23 Abs. 1BauNVO0)

uberbaubare Grundstucksflache (823 Abs 1 BauNVO)

Alle Dachformen sind zugelassen, Dachneigungen werden nicht festgelegf

Flachen fur den uberortlichen|Verkehr und die
ortlichen Hauptverkehrszuge (85 Abs. 2 Nr. 3 und 4 BauGB)

Straflenverkehr

Sonstige uberortliche und ortliche Hauptverkehrsstrafien

Verkehrsflachen (89 Abs 1 Nri 11 BauGB)

Verkehrsflache mit Straf3enbegrenzungslinie
unterteilt in

a) Fahrbahn

b) Grunstreifen (Graben mit Bepflanzung)

c) Gehsteig zB. 1,50m breit

Straflenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Bushaltestelle B

Einfahrten zu den Grundstucken

vorhanden A

neu vorgeschlagen A

Flachen fur Versorgungsanlagen (§9 Abs. 1Nr. 12, 14 und Abs. 6)

fillf Ze8B
Trafo / Umformstation

Abwasser (vollbiol. Kompakfklaranlage) f/t
Hauptversorgungs- und Abwasserleitungen
mit Bezeichnung der Nutzung (§9-Abs. 1Nr. 13 BauGB)

Schmutzwasserleitung A S S

82

10.2

13 3 i

15115}

1514

545

41

als Bestandteil zum Bebauungsplan mit Grinordnungsplan

offener Graben zur Oberflachenentwasserung e e
W
Hauptwasserleitung —>
Elektrofreileitungleitung mit Trafostation (oberirdisch) __’___’E__‘__@
Elektrokabel mit Trafostation (unferirdisch) O E O—@B)

Das Baugebief ist im Trennsystem zu enfsorgen

Wasserflachen fur die Wasserwirtschaff, den Hochwasserschutz

und die Regelung des Wasserabflusses

(89 Abs. 1 Nr 16 und Abs. 6 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Ma3nahmen und Flachen fur
MafBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft (89 Abs 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Regenruckhaltebecken

Grenze des Landschaftsschutzgebietes mnal (oot dunal ool

Sonstige Planzeichen

Mif Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen B e

(89 Abs 1Nr 21und Abs 6 BauGB) Crarric 1

Grenze des ramlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

. (87 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des Mafes M—\\—‘—‘
der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (81 Abs. &4, §16 Abs. 5 BauNVO0)

Abgrenzung der Teilflachen innerhalb des Industrie-und Gewerbegebietes entsprechend der
Pegelkontingente [t. Schallgutachten (Anlage 11 der Begrundung)

HINWEISE / SONSTIGE PLANZEICHEN

N

vorhandene Wohngebaude /

vorhandene Betriebs- und Nebengebaude

Sichtdrelecke Z

Grundsfucksgrenzen

vorhanden J\'\r
8

vorhanden, aufzuheben %

neu vorgeschlagen
Flurstucksnummern 215

Hohenlinien mit Hohenangabe uber NN
300

WEITERE FESTSETZUNGEN

In Erganzung der Planzeichen werden folgende Festsetzungen gefroffen
PLANUNGSRECHTLICHER ART
Zulassigkeif von Vorhaben

Art der baulichen Nufzung

Das Baugebiet wird als Indusfriegebief t. 89 BauNVO pzw als Gewerbegebiet
[t & 8 BauNVO ausgewiesen und festgesetzt
Das Industriegebiet ist in Teilflachen (Gl 1 - GI'5) gem Anlage 11 des Schallgufachtens eingefeilf

Im Gewerbegebiet ist im Osten ein ca. 30m breiter Streifen als GEg - eingeschranktes
Gewerbegebiet gem Pos 4.2 Teil B der Legende ausgewiesen

Maf3 der baulichen Nutzung

Die Uberbaubaren Grundstucksflachen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen kenntlich
gemacht. Die zulassige Grundflache im Sinne des 819 Abs. 2 BauNVO darf nicht
uberschritten werden Im Planungsgebiet wurde die offene Bauweise festgesetzt

Die maximale Traufhohe wurde auf 10m uber Gelandeoberkantfe eingeschrankt

Hohe der baulichen Anlage

Die Oberkante FertigfuBboden im Erdgeschof3 der Gebaude muf3 mindestens 0,5m

uber der Oberkante Strafe liegen und wird durch ortliche Absteckung im Einvernehmen
mit Bauamt, Gemeinde und Bauherrn gemal3 §9 Abs. 1Nr. 2 BauGB festgesetzt

Die Entwasserungsmoglichkeit des Untergeschofes ist in den Bauvorlagen nachzuweisen
Die Anbindbarkeit des Gebaudes zum Kanal - im Freispiegelgefalle - ist jedoch nicht
grundsatzlich vorgegeben und nicht Rechtspflicht der Gemeinde
Schmutzwasserhebeanlagen sind soweit erforderlich Bauherrenpflicht

MafRgebend fur die ortlichen Hohenfestlegungen sind die vom Kreisbauamt getroffenen
Angaben Die Bauvorlagen sind mit entsprechenden Gelandeprofilen zu versehen

Immissionsschutz (Rechtsgrundlage BimSchG Punkt 0.15)

Zur Vermeidung schadlicher Umwelfelr\‘mrkungen durch Larm sind fur die
Teilflachen des Industrie- und Gewerbegebietes folgende Schalleistungspegel einzuhalfen

Orientierende Schalleistungspegel pro Teilflache

Teilflache | Formel zur Berechnung der Gesamtfschalleistung Lw
Gesamtschalleistung in dB(A) fur tags/nachts
GE 63/L45 + 101g 22500 107/89
Gl 1 65/56 + 101g 6270 103/94
Gl 2 65/57 + 101g 11700 106/98
Gl 3 68/57 + 101g 8900 107/96
Gl & 65/56 + 101g 9150 105796
GI 5 <1 65/55 + 101g 9670 105795

Die angegebenen Schalleistungspegel gelten nur fur neu geplante Gewerbe, fur bereifs
vorhandene Betriebe gilt Bestandsschutz Bei Umnutzung u. Neubesiedlung von Teilflachen
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Hinwels

Vor Beantragung ihres Genehmigungsverfahrens sollfe von den Befrieben gepruft werden,
ob die ausgewahlte Parzelle aus der Sicht der Hohe der Larmschutzaufwendungen fur das

vom Betfrieb geplante Vorhaben geeignet isf

Eingeschranktes Gewerbegebiet GEg

Die Einschrankung bezieht sich auf die Zu- u Anordnung von wohnverfraglichem Gewerbe
wie Buroraume, Aufenthaltsraume, Sanifartrakt, Lagerraume u. a

Fur die nach §§ 8 und 9 der BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Wohnungen innerhalb
der Gewerbe- und Industriegebiete, ist der Schutz gegen AuBenlarm nach Punkt 9 der

DIN 4109, Ausgabe Nov. 89 (Anforderungen an die Luftschalldammung von AuBenbauteilen)

zu gewahrleisten

Im Bereich von Anlagen, die elektrische und elektromagnetische Felder hervorrufen und der
Versorgung des Gebietes mif Elektroenergie dienen, z B. oberirdische Hoch- u Niderspannungs -
anlagen etc, ist die Anwendung der 26. BImSchV (Verordnung uber elektromagnetische Felder

vom 16 Dez. 1996) verbindlich

Beim Bau und/oder der wesentlichen Anderung von offentlichen Straflen im Plangebiet ist die

16 Bundesimmissionsschutzverordnung -Verkehrslarmschutzverordnung- auf Grund der
ausgewiesenen larmmindernden StraBenoberflachen gemaf Anlage 2 Tabelle B der VO zu
berucksichtigen

BAUORDNUNGSRECHTLICHER ART
AuBlere Gestaltung der baulichen Anlage

Aullenfassaden

Die AuBenwande baulicher Anlagen sind innerhalb von zwei Jahren nach der
Bezugsfertigkeit bzw. Benutzbarkeit mit einem AuB3enputz bzw einer Fassaden-
verkleidung zu versehen. Hierbei ist auf unauffallige, der Umgebung angeglichene
Farbgestaltung zu achten Die Fassaden sind ruhig zu gestalfen und wenn moglich
einzugrunen. Mit den Bauplanen ist ein Gesfaltungsplan der AuB3enanlagen vorzulegen

'Sockel

Die Sockelhohe muf3 mindestens 0,5m uber Gelande reichen Sie darf auBerdem nur
bis zur Oberkante des Erdgeschof3fu3bodens reichen

Dachform und Traufhaohe

‘D|e Dachform wird nicht gesondert festgelegt, es sind alle Dachformen zugelassen,
IDachneigungen werden ebenfalls nicht festgesefzt

IDie maximale Traufhohe wurde auf 10m uber Gelande eingeschrankt

EWerbeanlagen

%Werbeanlagen, ob selbstandig oder als Teil anderer baulicher Anlagen,

sind in gedeckten Farben zu halfen

Einfriedungen

Zinfriedungen uber das bis dafo bestehende Maf3 hinaus sind bis 180m Hohe
{7zulassig, jedoch mit einer mindestens zweireihigen Vor- und Hinterpflanzung
‘mit Geholzen gemaf3 Artenliste zu versehen

§Nafur— und Landschaftsschutz

| Die Gelandehohen der AuBenanlagen sind an die angrenzenden Wege und Strafien
| bzw an die Hohe des Nachbargelandes anzugleichen. Vorhandene Boschungen sind
| zu erhalten. Die durch Strafen und Wegebau enfstehenden Boschungen sind auch
| dann an den Grundsticken zu dulden, wenn sie nicht im Plan dargestellt sind

Stutzmauern sind hier unzulassig

Auf moglichst geringe Bodenversieglung ist zu achten
Zur Ruckfuhrung des Niederschlagwassers in den Grundwasserkreislauf wird empfohlen,

| die zu befestigenden Flachen (Parkflachen, Gehwege) mit wasserdurchlassigen
' Belagen herzustellen.

Zur Erhaltung der Sickerfahigkeit des Bodens sind nur die unbedingt notwendigen
Flachen zu versiegeln. Weniger beanspruchte Flachen sollten so gestaltet werden,
daf eine Versickerung des Oberflachenwassers moglich isf, z. B.: Rasenpflaster,
Schotterrrasen, o. a. .

Bei versickerungsfahigem Untergrund sollte das Niederschlagwasser von den Dachern
und Freiflachen nicht in die Kanalisation geleitet, sondern uber Sickeranlagen

| (Schachte usw ) dem Untergrund zugefuht werden

Sofern eine Versickerung nicht moglich ist, ist das Niederschlagwasser uber
die offenen Graben in das Regenrickhaltebecken einzuleifen

Sichtdrelecke

Innerhalb der Sichtdreiecke durfen keine Hochbauten errichtef und Anpflanzungen aller
Art sowie Zaune , Stapel und sonstige Gegenstande angebracht werden, wenn sie eine
grofere Hohe als 1m uber der Fahrbahn erreichen

Verkehrsflachen

Die Lage und Anzahl der Einmundungen sowie die Lage und Lange des Stichweges
mit Wendehammer sind nicht verbindlich

Abstandsflachen

Die Abstandsflachen von Gebauden sind nach Art. 6 Thuringer Bauordnung einzuhalten
Garagen mit Nebengebaude sind bis zu einer max. uberbaubaren Flache
von 36m? als Grenzbebauung erlaubt (= keine Abstandsflachen)

Grundwasser

Sofern Grundwasser ansteht, sind die baulichen Anlagen im Grundwasserbereich fach-
gerecht gegen druckendes Wasser zu sichern. Auf die Anzeigpflicht gem ThurWG
bei der Freilequng von Grundwasser wird hingewiesen Eine Grundwasserabsenkung
soll nicht erfolgen Fur evtl. Dranleitungen ist dann ein eigenes

Ableitungssystem zum nachsten Vorfluter zu schaffen.

Nachrichtliche Ubernahme / Mitteilungen

Denkmalschutz

Bei der Durchfuhrung von Bauarbeiten sind alle auftretenden vor- und fruh-
geschichtlichen Funde unverzuglich dem Thuringischen Landesamt fur
Archaologische Denkmalpflege (Humboldtstr 11, 99423 Weimar) zu melden

Hinweise zur Baumpflanzung

Bei der Durchfuhrung von Baumpflanzungen ist darauf zu achten, daf3 die Baume

in mindestens 2.50m Entfernung von den bestehenden bzw. geplanten
Versorgungsanlagen gepflanzt werden.

Sollte dieser Mindestabstand im Einzelfall unterschritten werden,sind Schutzmafinahmen
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Vorhandene Bebauungen, Leitungen, sowie Strafen- und Grundstucksbegrenzungen/
Flurstucknummern sind nachrichtlich ubernommen, unverbindlich und zur Maf3entnahme
durch mechanische VergroBerung nur bedingt geeignef

GRUNORDNUNGSPLAN

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Geplante Baume gemaf 3.2 auf offentlicher Flache (89 Abs. 1Nr. 25 BauGB)

1

Private Flache auf der die Bepflanzung mif Geholzen
gemaf3 3.2 zur Pflicht gemacht wird (89 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

|
Zu bepflanzende offentliche Flache mit Geholzen
(89 Abs 1Nr. 25 BauGB)

\
7u erlhaltender Geholzbestand auf privater Flache (§9 Abs. 1Nr. 25 BauGB)

Zu erhaltender Geholzbestand auf offentlicher Flache (89 Abs. 1Nr 25 BauGB)
|

Freuziuhalfende Sukzessionsflache (Pflegeziel: Hochstaudenflur)
(89 Abs 1Nr. 25 BauGB)

Private Flache die als Landschaffsrasen anzulegen ist (§9 Abs. 1Nr. 20 BauGB)

Wege oder straBenbegleitende offentliche Grunflache

Die Signaturen der Nummern 2./3./4 /5./6. und 7. sind mit Ausnahme der
Randaingrunung nicht als flachenscharfe Festsetzungen umzusefzen
Die Lage der Geholze und Flachen ist funktionsbedingf geringfugig veranderbar

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Vegetation

Fur die auf den zeichnerisch festgelegten Flachen bestimmten Pflanzgebote gilt folgendes

Geholzverwendung
Grundlage fur die zu verwendenden Geholze ist die am Standorf heimische
und pofentiell naturliche Vegetation

Baure | Wuchsordnung (Mindestpflanzqualitat)

Fur cie GroBbaume bei Einzelstand werden Hochstamme 3x verpflanzt,
Stammumfang 16 - 18cm vorgeschrieben; in der Gruppe: Heister, 2x verpflanzt,
Hohe 200 - 250cm: Artenliste gemaR 3.5.1 der Begrundung zum Grunordnungsplan

Baune Il Wuchsordnung (Mindestpflanzqualitat)

Fur die Kleinbaume werden in der Gruppe Heister, 2x verpflanzt,
Hohe! 200 - 250cm vorgeschrieben; bei Einzelstand Hochstamme
3x verpflanzt, Stammumfang 12 - 1hcm; Artenliste gemaf3 3.5.2
der Begrundung zum Grunordnungsplan

Strajucher (Mindestpflanzqualitat)

Fur (ie Straucher werden 2x v. Straucher, Hohe 60 - 100cm,

vord 'schrieben, Artenliste gemaf3 3.5.3 Die Pflanzabstande sollen

im Mittel 1m in Reihe und 15m zwischen den Reihen nicht unterschreiten

Obsthaume
Es siad ausnahmslos Hochstamme zu verwenden; bei Einzelstand
Stammumfang 8 - 10cm, zur Heckenerganzung 6 - 8cm, Pflanzabstand 8 - 12m

Geholzarten siehe Begrundung zum Grunordnungsplan

Artenzusammensetzung

Die hecken sind aus mindestens & Baum- und 10 Straucharten zu bilden der Anfeil der
Dornstraucher mufB mind. 50% befragen Die Straucher sind in Gruppen 3 bis 5 Stuck
einer Art zu setzen

Sukzessionsstreifen i
Entlang der vorgesehenen privaten Geholzflachen ist zur offenen Landschaft hin
ein 2 - 3m breiter Sukzessionsstreifen freizuhalten (Ziel Hochstaudenflur)

In privaten Grinflachen im Inneren der Grundsfucke - vornehmlich in Gebaudenahe -
konnen auBer den erwahnten Geholzen Ziergeholze nach freier Wahl
im Anteil von ca. 10% gesetzt werden

Offentliche Grunflachen

Baumreihe entlang der Seidingstadter Strafle

Der Grunsfreifen westlich der Landesstrafe wird mit 25 hochstammigen Linden bepflanzf
(Pflanzabstand 12m). Bei den vorhandenen Pappeln wird zwischengepflanzt

im Bereich der Bushaltestelle und an zwei weiteren Stellen erfolgt eine lockere
Strauchbepflanzung lt 3.5.3 der Arfenliste

Ansansten bleibt der bestehende Wiesenstreifen erhalten bzw. erfolgt eine Ansaat

mif L“andschaffsrasen magerer Auspragung

Baumreihe am Wendehammer

Zwischen dem Gehweg und der Strafe erfolgt eine Anpflanzung mit Grof3baumen
eineff Art It 3.5.1 der Arfenliste (Pflanzabstand ca 15m). Der Pflanzstreifen wird mif
Lancschaffsrasen magerer Auspragung eingesat. Der Grabenrand wird gruppenweise
mit $trauchern Lt 35 5 der Begrundung bepflanzt

Weu[!bach
Am WeiBRbach erfolgen sporadische Geholzpflanzungen mit Einzelbaumen und
Strauchgruppen laut Artenliste 3.5.1/ BISI2V/= 588

Der Randbereich des Regenruckhaltebeckens ist mit einer 3m breifen
Hochstaudenflur zu versehen

Priyafe Grunflachen

Bepflanzung des westlichen Geholzstreifens

Heckenanpflanzung in 7 Reihen mif Sukzessionsstreifen zur Ausbildung
einer Krautsaumzone entlang der Grenzen des Industriegebiefs. Die
Bepflanzung erfolgt mit bodenstandigen Geholzen der Artenlisten 23y 1174
315, 4/ 3.5.3

Obstwiese

Die Obstwiese ist mit Hochstammen in Anlehnung an an die im Suden bereits
bestehende Obstwiese einschlieflich Erganzungspflanzungen anzulegen

Folgende Arten sind zu verwenden Apfel in Sorten, Birne in Sorten, Kirsche in Sortfen,
Pflaume in Sorten Als glnstig erweist es sich, vereinzelt Walnuf3 hinzuzufugen

Der Pflanzabstand betragt ca 10m Es ergeben sich 11 Baumneupflanzungen

Die Pflege umfaBt SchnittmaBnahmen der Obstbaume und eine jahrlich ein- bis
zweimalige Mahd der Wiese. Zur langfristigen Sicherstellung mussen die beiden
Grurldstucke eine Eintragung als Obstwiese ins Grundbuch erhalten

Die Abgrenzung des bestehenden Betriebes im Suden sollte durch
eine/Hecke aus Hasel Corylus avellana) erfolgen

Entlang der neuen Flurgrenzen ist ein mindestens &4m breifer Geholzstreifen

2815

2502
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b)

c)

e)

Je 1000m? Grundstucksflache sind zwel heimische Grof3baume der Artenliste 354
zu pflanzen und dauerhaff zu erhalten

Die unbebauten Flachen der Baugrundstucke sowie die Flachen auf3erhalb der
Baugrenze im Osten und Suden sind als Brachflachen oder ungedungte, selten
gemahte Wiesenflachen zu gestalten und zu erhalten Ca. 10 - 20% dieser Flachen
sind mit Arten gemaB 3.5 der Artenliste zu bepflanzen oder alternafiv der
Sukzession zu uberlassen mit Entwicklungsziel Geholzbestand Bei Einsaat ist ein
Landschaftsrasen magerer Auspragung zu verwenden

Bei Gebauden Uber 5m Hohe sollte eine Fassadenbegrunung erfolgen
Ca. 20% der Flache der AuBenfassaden sind zu begrunen (Kleffergeholze
nach freier Wahl, siehe 355 der Artenliste)

Der Einsatz von Bioziden (Insektenvernichtungsmittel, Unkraut-
vernichtungsmittel, Pilzvernichtungsmittel) ist untersagt

Lagerflachen / Parkflachen / Versiegelung

Betriebliche Lagerflachen fur nicht wassergefahrdende Stoffe durfen nichf
versiegelt werden Sie sind versickerungsfahig auszubilden (z. B : Wassergebundene
Decke, weitfugig verlegtes Pflaster, versickerfahiges Pflaster)

Die Personal- bzw. Besucherparkplatze und -stellplatze durfen nicht
versiegelt/werden. Sie sind durchlassig zu gestalfen (z B. - wassergebundene
Decke, Schotterrasen bzw Pflasterrasen, wasserdurchlassiger Pflasterbelag)

Pro 6 Stellplatze ist eine, die Parkplatzflache gliedernde Pflanzflache in Stellplatz-
groBe f 2121 oder 2.122 der Begrundungzu bepflanzen und dauerhaft zu
erhalten

Die Versiegelung der Grundstucksflache ist auf das notwendige Maf3 zu beschranken

Entwasserungsgraben

Die unbelasteten Dachwasser aller Gebaude von jedem Grundstuck sind den
angrenzenden Enfwasserungsgraben nach Moglichkeit in einem of fenen Gerinne
zuzuleiten Die Entwasserungsgraben sind unbefestigt und mit moglichst wechselnden
Boschungsneigungen (1:2 bis1:t) sowie Sohlenbreiten (0,5 bis 1,5m) auszubauen

Durch Einbringen natirlicher Hindernisse (z B. - Wurzelstock, Pflanzung einer

Erle am Sohlenrand) soll der AbfluB3 in temperare Gewasser verzogert werden,

sowie eine geringfugige Maandrierung erreicht werden Die Graben sind gruppen-
weise mit Arfen [t 3.5 der Begrindung zu bepflanzen. Auf eine Einsaat der Flache
kann verzichtet werden (Rohbodensukzession)

HINWE@E

Bei Flachdachbauten unter 10% Neigung ist eine Dachbegrinung vorzunehmen

|
Die Elgenflbmer werden nach § 178 BauGB durch Bescheid verpflichtet, ihre
jeweiligen|Grundstucke innerhalb von 11/2 Jahren ab Baubeginn nach den
Festsetzungen des Grunordnungsplans zu entwickeln

Die vorgesehene Nutzung der Freiflachen und deren Bepflanzung ist vom
Bauherrerin einem Freiflachengestaltungsplan darzustellen und mit dem
Bauantrag einzureichen

Die Pflanzarbeiten sind von einer Fachfirma des Garten- und Landschafts-
baus durchzufuhren. Ausfalle sind nachzupflanzen

Verfahrensvermérke

Der Gemefndrat Straufhain hat in der Sitzung vom 20 05 96 die Aufstellung des
Bebauungsplanes gemal §2 Abs. 1BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluf3
wurde im Amtsblatt, Ausgabe Nr. 6 vom 14. 06. 96 veroffentlichf

Straufhain, den 28.08. 9%

(S
(Bugeﬁe;sfer)
/‘

Der Entwurf des Bebauungsplanes ‘Marker Hang I” id.F. vom 20 05. 96 wurde mif der
Begrundung gemaR §3 Abs 2 BauGB in der Zeit vom 2406 96 bis 25 07 96 offentlich
ausgelegt Ort und Dauer der Auslegung wurden am 14. 06 96 ortsublich bekannt gemachf

Straufhain, den 28,75, 7F

WL__—‘
Z

(Butg%sfer]

Die Trager der offenflichen Belange und Nachbargemeinden wurden
gemaf3 §4 BauGB am 12 06 1996 befeiligt

Straufhain, den 28,08, 9F

o

(BurgWs/fer]

Der Gemeinderat der Gemeinde Straufhain hat am 09.10.96 den Bebauungsplan
idF vom 091096, zuletzt geandert am 09.10.96 einschlieBlich

Begrundung gemaf 85 des Gesetzes uber die Selbstverwalfung der Gemeinden
und Landkreise und gemaf3 §10 BauGB als Satzung beschlossen

Straufhain, den #2878, 97

(e
(BurgeWer)

Der Gemeinderat Straufhain hat in der Sitzung vom 22.05.1997 den

geanderten Bebauungsplan i. d. F. vom 20.05 1997 einschlieBlich Begrundung
gebilligt und die erneute Auslegung gem. 82 Abs 3 BauGB-MafRnahmenG beschlossen
Der Billigungs- und Auslegungsbeschlufl wurde in Amfsblaff Ausgabe S /7F
vom 30.05, 9F  veroffentlicht
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g ] 2\ Straufhain, denz'g'[g‘(’y o /
i 2}4‘,' t fw*——i )
\ 2 7
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Die Trager offentlicher Belange wurde gem $3 Abs. 3 Safz 1 BauGB
am 26 05.1997 beteiligt

Straufhain, den 28 .08, qF

rgermeister)

Der Gemeindefat der Gemeinde Straufhain hat am 03 07.1997  den Bebauungsplan

i d F vor 03.07.1997 . zuletzt geandert am 20.05.1997  gemal 85 des Gesetzes
uber die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise und gemaf3 810 BauGB

als Satzung heschlossen. Die Begrundung wurde gebilligt

Straufhain, den  28.98.9F

%{ermmsfer

Dieser Bebaulngsplan einschlieBlich der Texffestsetzungen ist gemaf3
§2L46a (1) Nr & BauGB durch Verfugung der H7heren Bauauf lchfsb%horde

sz 240 - 460120 ~UBN-0¥3-GE[4]  Weifoad
GENEHMIGT

U&malf den

Im Auftrag

AUSFERTIGUNG

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans
mit dem Willeh des Gemeinderates sowie die Einhaltung des gesetfzlich
vorgeschriebgnen Verfahrenszur Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundef

Straufhain, den

= u

?/ermeisfer)

Die Genehmqgngsverfuggng der Hoheren BauauTsichtsbehorde vom ST ?ﬂ
ist am /fg 1), :{qc{lqernaﬂ 8§12 BauGB ortsiblich bekannt gemacht worden mit dem
Hinweis, daf3 der Bebauun‘gsplan wahrend der Dienststunden von jedermant

eingesehen werden kann Mif dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan

RECHTSVERBINDLICH

«g;;‘-\ Straufhain, den

rgermeister)

Bestatigungen des Katasteramfes

Es wird besclieinigt, daB3 die Flurstucke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen
mit dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom Z7-92.789F ubereinstimmer

epy,
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RSO = » W , den ~OF-
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Im Hinblick aLif die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes vorgesehene Umlegung /
Grenzregelurg werden keine Bedenken gegen die Offenlequng gemaR §3 (2) BauGB
erhoben |
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